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Sakert och effektivt
arbetsflode "workflow”
med hjalp av Data
Management och

uppkoppling

Med den unika mikrokuvett-teknologin ger HemoCue
Glucose 201 DM RT-systemet anvandaren patientnara
resultat med stor noggrannhet samtidigt som det minskar
risken for smittspridning. Systemet bidrar till okad sakerhet
med hjalp av avancerade data management-funktioner.
Med omedelbar dataanslutning, kundanpassade funktioner
och annat far man en battre kontroll av behdrig anvandare
och en effektivare patientadministration.

Noggrannhet borjar med oss

For mer information om HemoCue Glucose 201 DM RT besodk
hemocue.com

Forbattra och sakra ditt administrativa

arbetsflode “workflow”

» Elektronisk overféring av testresultat till
journalsystemet/LIS

> Moajlighet att lanka samman resultat med
patientinformation och kommentarer

> Interface som fungerar med nuvarande natverk
med hjalp av POCT1-A

Skyddade patienttester och data
» Flexibla l6sningar for patient-1D, anvandar-1D,
lot-nummer, mm

» Forhindrande av obehorig anvandning genom
anvandar-1D eller l6senord

» QC-test med moajlighet till QC-sparr, linjaritet
och intern/extern kvalitetskontroll

Ger majlighet till stor noggrannhet
med liten risk
» Anvands for att understddja den kliniska bilden

vid diagnos, screening och monitorering av
diabetes mellitus

» Enstycksforpackade mikrokuvetter for att undvika
smittspridning och maximerar hallbarheten

» Ingen klinisk signifikant lot-till-lot-variation

» Instrumenten ar fabrikskalibrerade och kraver
ingen omkalibrering
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HemoCue® Glucose 201 DM RT

Produktspecifikation

Princip

Kalibrering

Provmaterial

Provvolym

Matomrade

Mattid

Arbetstemperatur

Férvaringstemperatur

Kvalitetskontroll

Stromforsoérjning

Matt

Vikt

Modifierad glukosdehydro-
genasmetod dar den totala
glukoskoncentrationen mats
fotometriskt vid slutpunkten

Fabrikskalibrerad mot ID GC-MS
referensmetod, ingen ytterligare
kalibrering kravs

Kapillara, vendsa eller arteriella
helblodsprover

~4 uL

0.61-30.8 mmol/L
(plasmavisande)

Resultat visas inom 60 sekunder
f&r normala glukosnivaer

15-27 °C

Instrumentet: 0-50 °C
Mikrokuvetter: 0-30 °C

Inbyggd sjalvtest
Vatskekontroll finns tillganglig

Natadapter direkt eller via
dockningsstation, laddningsbart
Litium ion batteri

Instrument: 170 x 93 x 50 mm
Dockningsstation: 206 x 135 x 61 mm

Instrument: 350 g inklusive
batterier
Dockningsstation: 566 g

Data Managementfunktioner

Datainmatning

Connectivity/
Uppkoppling

Funktioner

Lagring av resultat

HemoCue® DMS
mjukvara

QC-test

Touch screen display (pekskarm)
Inbyggd streckkodslasare

Uppkoppling till journalsystem
/LIS med natverksanslutning

via middleware (POCT1-A
protokoll) eller HemoCue®

DMS mjukvara. Upp till fem
dockningsstationer kan kopplas till
en natverksanslutning.

Patient-ID, Anvandar-1D och Lot-1D
Patientkommentarer

Larm vid kritiska varden

Akuttest

4000 patient-/akuttest, 500 QC test

Patient, QC rapporter och
konfiguration av DM instrument

QC-sparr styrd av tidsintervall
och/eller antal matningar, linjaritet
och intern/extern kvalitetskontroll
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HemoCue Glucose 201 DM RT (mmol/L)

Jamforelse av HemoCue Glucose 201 DM RT
-systemet och Dimension Vista (Siemens)
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HemoCue Glucose 201 DM RT vs Dimension Vista,
individuella replikat. N=80. Origin from reference,
Kost et al, Clin Chem Lab Med 2012;50(9):1573-1580
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o Fyll mikrokuvetten

e Placera mikrokuvetten
i instrumentet

e Las av resultatet

HemoCue AB | Box 1204 | SE-262 23 Angelholm | Sverige

Tel: 077 570 02 10 | info@hemocue.se | hemocue.com

HemoCue har varit ledande inom patientnara diagnostik i mer an 40 ar. Vi ar specialiserade
pa att tillhandahalla tester till sjukvarden med samma precision och noggrannhet som

erhalls pa kliniskt kemiska laboratorier.

Uppkoppling till
journalsystem/LIS med
natverksanslutning
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